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配备适合诊疗业务
的设备,助您成功。 
购买牙科设备是您为诊疗业务所作的最重要决定之一。
选择正确的设备将有助于提高您的工作效率，并最终
助您取胜。无论您是首次购买还是已经多次购买牙科
设备，本手册旨在指导您选择可靠的设备，从而有助于 
以更有益于健康和更高效的方式从事牙科治疗。

 

耐用性和可靠性 

对于牙科设备，您首先要考虑的是耐用性和可靠性。
由于设备使用的环境潮湿并且经常使用，因此要选择
能够承受牙科治疗日常应用强度的坚固设备。您下一
次在经销商展厅或牙科设备交易展会时，请进行以下
测试：

• 触摸设备的各个部分，来感受其做工精细程度。

• 移动扶手。调节头枕。

• 坐在治疗椅的侧面和后面。是否在每一操作位置 
都能方便地靠近治疗椅？

• 向后仰靠在治疗椅上，感受舒适度。

• 检查牙椅的上下移动颠簸还是平稳？

• 注意设备看上去是不是坚固 

• 查看外观件的接缝是否贴合

• 询问经检测的治疗椅的最大承重

• 测试牙科治疗台、治疗椅及所有部件的功能。先经 
功能测试再购买, 就像买车时会先试驾一样。
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性能和效率 

设备测试的最终目的是测试其性能。高性能设备能使
您以最高效率操作。每个功能都有其特定的目的，而最
终目标是帮助您和您的治疗团队以最佳的效率工作。
每个部件都采用人体工程学设计，不仅为患者，同时也 
为您提供了最大的舒适度。在设法创造一个舒适和高
效的工作环境时应考虑以下两个重要事项： 

• 最大限度减少移动。根据您的需要来设计环境，并 
且把最常使用的用具放在触手可及的位置。通过 
消除费时的移动（例如过度伸展手臂去取器械、扭 
转身体或仰头），您可以更有效地完成操作，而且 
在一天的工作结束时倍感轻松。

• 应使每个动作都起到作用。治疗团队要在姿势自 
然的位置进行工作；也就是说动作越多，越浪费体
力。肌肉越紧张，工作效率就越低。若干年后，由于 
工作姿势不良而导致的身体疼痛会日积月累，并 
可能会导致慢性损伤，从而会严重影响您从事牙 
科治疗的能力。应选择能减少动作且避免不必要 
动作的设备。

信誉和服务 

如果您的设备失灵，您就无法工作。过多的维护会导致
昂贵的维护服务费用并降低工作效率。应选择只需要极
少维护和维修服务的产品。选择在制造兼具耐用、 
可靠和易于维护的产品上一直享有良好声誉的制造 
商，并且该制造商能够对维修部件提供数年的售后服
务支持。

向同行寻求建议： 

• 他们使用什么品牌的设备？ 

• 他们是否还会再次购买该品牌的设备？ 

• 他们为何信任该品牌的设备？确保选择对其产品 
提供支持服务的制造商，并在五年、十年甚至超过 
十五年后产品需要维修或升级时，该制造商仍能 
提供服务。
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是购买新设备，还是采用权宜之计

如果您当前的设备仍可以使用（虽然已过时），您可能会
考虑是否值得购买新设备。不妨问自己如下基本问题：

• 尽管现有设备或许能以当初制造时的标准运行， 
但其性能是否符合当今的口腔操作标准？ 

• 是否因缺少部分功能（这些功能当时并未推出，例如
电动马达、口腔内窥镜或洁牙机的无缝集成等）而导
致工作效率降低？

• 现有的设备是否需要过多的维护和不断的昂贵 
维修服务？如果是，您会因停机而导致工作效率降
低，并且需要花费维修费用。 

• 现有设备的外观是否是新式？如今患者会以久经 
世故的的眼光察看您的牙科诊室。您的诊室将反 
映出您在追求卓越和成功方面的专业承诺。洁净 
的现代化设备和牙科边柜无一不彰显着您的现代 
化牙科治疗技术，从而使患者对您的治疗建立信 
心和信任感，进而患者可能会推荐给其他人并且 
乐于接受您的治疗方案。

价值和价格

如果您在购买设备时仅注重产品特性或成本对比，您
可能无法兼得其耐用性和满意度。如何确定要购买何
种产品，以及质量方面是否的确存在差别？通过以下方
法引导您做出购买决定：

• 询问产品的性能、可靠性和耐用性。 

• 在市场中调查制造商的产品、一致性和耐用性。

• 询问制造商与竞争对手的产品之间和/或与新一 
代产品之间有何区别。

• 了解制造商与经销商之间的合作伙伴关系。他们 
的产品售后服务信誉如何？他们的客户服务记录 
如何？

• 了解自己的需求以及对购买的下一个牙科设备的 
期待标准。
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患者治疗椅
在考虑患者治疗椅时，稳定性是关键。治疗椅必须提供
一个稳定的平台，以便您能精准地从事口腔内的治疗
操作。它还必须营造一个有效的工作环境，最大程度地
方便您顺利为患者治疗，并让您和患者倍感舒适。

问 治疗椅的稳定性如何？

答 对稳定性的要求依您所使用的设备类型而定。治
疗椅上安装的牙科治疗台需要有一个比边柜或壁装式
治疗台更为稳定的治疗椅。而且，当您进行口腔治疗操
作时，治疗椅必须提供稳定性。

在这里，会对配有治疗椅上安装的牙科治疗台和口腔
灯的治疗椅进行稳定性实践测试，即将治疗椅置于平
坦且水平的地板上：在人员仰卧在治疗椅上时，将治疗 
椅调至最大高度。握住灯柱顶部，试着向两侧摇动治疗 
椅。患者就座区域不应摇晃或摆动，而应保持稳固。底 
座不应发生任何摇晃。“易晃动”的治疗椅可能无法提 
供稳定的口腔治疗环境。 

治疗椅底座是一个重要的稳定性因素。它应具有较大
的占地面积，但其外形不应干扰医生或护士座椅的小
脚轮。铸铁呈刚性，相较于铝制而言，铸铁能提供更大 
的强度，不过造型厚度却更薄。当其遭受敲打或碰撞
时，带给患者的噪声和震动感也会更弱。



问 治疗椅底座是否能够抵抗凹痕、刮伤和腐蚀？

答 底座长期处于化学清洁剂的腐蚀和设备的磨损。
底座表层不能仅施以简单的油漆喷涂，因为这样容易
碎裂或刮伤。要想保持底座洁净如新，环氧树脂或电解
焊接等永久性处理工艺是理想的选择。底座的每一侧
都要进行处理，这样铺于地板上的地毯等覆盖物就不
会受到铁锈或腐蚀的损坏。

问 治疗椅如何移动？

答 治疗椅的首次和最终移动对患者的舒适感具有 
重要的作用。坐入治疗椅。上下移动治疗椅，以确定开
始或停止移动时是否有初始震动。治疗椅应当消除震
动，令患者从始至终都能获得平稳的感受。确保询问
谁是液压缸的制造商，因为液压缸是治疗椅的重要组
成部分。 

问 是否可以轻松地定位头枕？ 

答 头枕对于确定患者的治疗位置而言很重要。您应
该能用拇指和食指启动调节装置，进而轻松重新定位
头枕。当治疗椅椅背升高或降低时，头枕会自动随着患 
者的身体移动而移动，这样便可以减少治疗人员的调
节次数，并提升患者的舒适感。 

问 椅背是否能灵活调整以便于口腔操作？

答 超薄而坚固的椅背会增加更多的腿部活动空间，
使您能够将口腔定位降低几英寸（且更靠近您腿部）的 
位置。此位置可让您的前臂与地板平行，从而将手臂和 
肩部所承受的压力降至最低。设计合理的薄椅背还能
减轻压力，并在患者起坐时提供支撑。

问 治疗椅能够定位至多低的位置？

答 尽可能将治疗椅调至较低位置，这样可方便牙科
治疗团队中身高较矮的成员，使他们能够以符合人体
工程学的姿势舒适地开展治疗操作。请记住许多治疗
椅都能调至较低位置，但由于其皮垫较厚，因此牙医必 
须升高治疗椅才能使腿部置于椅背下方。 

问 治疗椅的扶手是否易于移开？ 

答 尽管扶手用于为患者提供支撑，但能够直接用一
只手将其移开非常重要，这样既能无障碍地更靠近患
者，又能轻松从治疗椅的两侧进入和退出。 

问 治疗椅能否带给您摇篮般的舒适感？

答 是否有简单的铰链装置可以向后仰靠到椅背，或
者是否有“虚拟支点”，使患者无需伸展或者调整位置
便可到达仰卧位置？当患者的靠背向后仰靠时，患者坐 
垫应该同时提升以形成联动，整个俯仰过程患者像躺
在摇篮里倍感舒适。  
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问 治疗椅是否能旋转？

答 让某人坐在治疗椅中。当其处于仰卧位置时，松开
制动器并试着用两根手指旋转它。具有良好旋转装置 
的治疗椅应该很容易就能旋转。如果治疗椅难以旋转，
则说明其旋转装置质量较差。 

问 治疗椅是否方便预设位设置以及操作？

答 预设操作位置会导致接触面较少。预设程序组合 
应包含： 

• X光检查档位 — 启动一次便可升高治疗椅椅背， 
并将患者调整至使用痰盂或进行X光检查的档位。 
第二次启动可以让患者返回到正确的预设冲洗 
档位。

• 预定位程序 - 最多允许对四个用户自定义档位进 
行编程，其中包括退出档位。

问 是否能够立即超控自动或预设功能？

答 选购时应注意位置方便并可使您仅触按一次便能 
超控所有功能的开关。 

问 治疗椅是否配有用于牙科治疗台、 
口腔灯和牙医助理器械的电源？

答 部分治疗椅将电源列为可选功能，需另行付费。应
选购：

• 位置 — 椅座中的电源是否便于检修，是否可从地 
箱中拆除，因为地箱的位置容易受到漏水和排水 
管溢流的影响。 

• 输出 - 如果您打算将电动马达、口腔内窥镜或洁 
牙机等辅助设备集成到牙科治疗台内，电源将很 
重要。300瓦的电源足以提供集成辅助设备所需 
的功率。 

问 紧固件是模压还是用胶粘合？是否有暴露在外的 
螺钉？

答 考虑从治疗椅上移除罩盖时，不必惊慌失措。选 
购塑料罩盖上的紧固件。无论它们是模压成罩盖的组 
成部分，还是用胶粘合而成，后者虽然成本更低但耐 
用度不够。（在价值上千美元的产品中不会有接触式 
紧固件和胶水，而未喷涂层的金属部件和螺钉最终会 
生锈。）另请注意，如何谨慎布置各项的线路并保留它
们，是否对治疗椅的特定部件使用适当的材料，使用 
何种类型的油漆，以及下方的具体情形。这一切都体 
现在细节中。

问 皮垫的材料和颜色是否与您的室内装潢相称？

答 确保制造商提供了广泛的颜色及皮垫选择。询问 
更换皮垫所需的时间。
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座椅
购买牙科设备时，座椅通常是最后一个考虑事项。讽刺 
的是，在您的治疗操作中，使用次数最多的就是座椅。 
购买时最先考虑最能直接影响您的健康和一天工作结
束后舒适程度的座椅，这样岂不很有意义？ 

问 座椅是否能满足您在人体工程学方面的特定需 
求？座椅是否能提供促进血液流向小腿所需的灵活性？ 

答 为避免血液循环问题，座椅不应有坚硬或凸出的 
边缘，否则会伤害大腿和膝盖后部的神经和血管，这一
点很重要。 

测试座椅：

• 将双脚平放在地板上，并让臀部略高于膝盖部位。 

• 调节椅背来支撑腰部。

• 在座椅上侧向移动，以模拟在牙科治疗环境中使 
用座椅。它是否能提供适当的灵活度？

• 座椅是否能在不同的地表面上悄然移动？ 



问 座椅是否具有多个调节点？

答 无论您是何种体形，所选择的座椅都应提供一体 
化的座椅和椅背倾斜调节选项，以便让您倍感舒适。

问 椅背是否便于调节？ 

答 您应该能用一根手指调节椅背的上升或下降。

问 治疗人员的座椅椅背是否光滑且无突出物？

答 选购外表光滑且没有损坏墙壁、边柜或其他表面 
的突出物和把手的椅背。

问 是否具有可供选购的动态扶手？ 

答 扶手对于有肩部、颈部和背部方面的问题来说尤 
为重要。

牙医助理座椅的其他注意事项

问 牙医助理座椅是否具有可调节的脚踏圈？

答 可调节的脚踏圈有助于牙医助理保持正确的姿势 
和稳定性。它还可满足垂直高度比医生座椅更高的需
求，提供更好的可视性，使牙医助理能够预计治疗程序
的下一个步骤。 

问 牙医助理座椅的躯干支撑是否具有多种调节机制？

答 对于舒适且符合人体工程学的个性化设计，躯干 
支撑应： 

• 在垂直面和水平面上移动。

• 正确定位到牙医助理的后部和侧面。

• 调节高度，为牙医助理提供支撑和平衡，同时向患 
者方向倾斜。

购买时应考虑

• 是否能从就座位置轻松定位并操作所有调节？

• 座椅是否能在地毯和硬地板上实现平稳且超静的 
移动效果？

• 是否能轻松升级扶手、椅背及脚踏基座等选件？

• 是否能轻松使座椅倾斜？轴距应足够坚固且宽， 
以防出现倾斜。
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牙科治疗台

牙科治疗台的设计在减少或消除须在治疗椅侧执行操
作的次数和程度方面起到了重要的作用。有两个因素
在减小紧张和疲劳方面起到重要的作用：

• 动作的轻松度

• 可见性 

由于牙科治疗台在您的治疗室中具有如此重要的作 
用并包含若干部件，因此我们将这一部分分为以下关键 
类别： 

• 牙科治疗台器械盘

• 牙科手机控制器和牙科喷枪

• 牙科治疗台臂

• 触控板



牙科治疗台器械盘

问 牙科治疗台是否允许集成辅助设备？

答 选购集若干辅助设备（例如两个电动马达、一个口
腔内窥镜、一个洁牙机和一个光固化灯）于一身的牙科
治疗台。 

即使您现在不集成这些设备，但将来是否可以方便地 
添加或更换这些设备？您的设备可能会使用12到15 
年甚至更久，而辅助设备的技术日新月异。选购治疗台 
中有足够空间用于集成辅助设备的牙科治疗台，并且 
其臂足够长并具有可拆卸的罩盖，以便轻松进行所需 
的电缆或电源线布线工作。这样您就可以在将来轻松 
添加或更换辅助设备。可以集成辅助设备的牙科治疗 
台还：

• 允许您为不可预测的将来需求做好准备。 

• 在治疗椅侧提供集成设备且触手可及。

• 无需悬挂辅助设备，因为它们可能会阻碍治疗台 
定位。

• 通过在气雾区域外部设有辅助电源控制，来改善 
污染控制。 

问 器械盘是否有多个支点？

答 取用牙科手机时，多个支点可以提供更多的角度，
便于治疗台更加精确且更轻松的定位。 

问 牙科治疗台是否支持单人操作？

答 对于单人操作，器械和牙科手机的定位更加重要。
所有的牙科手机、辅助设备及真空器械都应放置在就 
座的治疗人员伸手可及的范围内，从而尽可能减少第4
类和第5类的移动。

问 是否能选择治疗台设计款式？ 

答 12点位治疗台、9点位治疗台、安装在治
疗椅上的治疗台等等，没有一种设计款式能适
用于所有治疗人员。正确选择十分重要。 

问 牙科治疗台上是否有多种托盘尺寸和安装选项？ 

答 多种托盘尺寸和安装选项可满足每个治疗人员的 
需求，而一种尺寸无法满足所有人的需求。

问 治疗台托盘可承受的重量是多少？

答 治疗台上的托盘应能承受重达3.6千克（八英镑）
的器械和其他材料，而不会导致治疗台偏移或损坏托 
盘托架。 
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问 上挂式治疗台上牙科手机管线位置为什么很重要？

答 从装置背部连接的牙科手机管线的位置远离患 
者（仅用于患者胸部上方的横贯胸腔位置）。而另一方
面，定位于前方的牙科手机管线：

• 将上挂式制动杆支点置于更靠近口腔的位置，以 
便获得最佳牙科治疗台定位。

• 创造更多的工作空间。

• 使牙科手机不会向后牵拽，从而可减少疲劳。

• 提供更好的人体工程学效果。

• 使您能将牙科手机和其他设备放回原位，而无需 
将注意力从口腔上转移（上挂式牙科治疗台）。

• 无需悬挂管线，便于患者安全进入/退出。

• 支持简洁的移动技术（激光、CEREC、移动CAD-CAM
装置等）在治疗人员一侧沿着患者的治疗椅定位。 

问 牙科治疗台是否满足您对附加省时的要求？

答 具有从触控板远程控制呼叫系统、口腔灯或观片 
灯等多个辅助设备的功能，不仅能提高工作效率，还可
减少污染的触控点。

牙科手机控制器和牙科喷枪

问 是否有可拆卸的空气和水调节旋钮？

答 调节旋钮是一个交叉污染点。便于拆卸、清洁和消
毒的旋钮是最佳选择。在完成冷却水设置后，有些治疗
人员可能要拆卸并存放旋钮，从而使牙科治疗台的表 
面在日常使用期间便于清洁。

问 牙科治疗台是否提供治疗椅锁定功能？ 

答 选购具备这一精选安全功能的牙科治疗台，以便 
在牙科手机正在使用时自动停止治疗椅的移动。 

问 总控阀是否整体化？ 

答 一些总控阀最多有12个垫片/膜片；整体化的阀门
只有一个。部件越少，所需要的密封和垫片也就越少，
从而消除了可能的泄漏以及对阀体之间垫片的维护。 
整体化阀门还具有可集成辅助设备的标准功能。

问 连接至总控阀的供气软管尺寸有多大？ 

答 直径为7.938毫米（5/16英寸）的大型软管可提供
更大的气流，适用于较大的牙科手机扭矩。增大向牙科
手机供应的气流可提高功率和耐用性。
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问 是否能够通过更换单个净水芯来维修水阀？ 

答 如果发生漏水，大多数牙科治疗台都需要更换整 
个总控阀。更换单个净水芯来维修泄漏既方便又快捷，
并可以将停机时间降至最少。可供选购的干燥阀净水 
芯能消除牙科手机位置的生物薄膜，其他情形下仅供 
低速牙科手机或洁牙牙科手机使用。

问 脚踏开关是否能够平稳地调节牙科手机？ 

答 脚踏开关应能够以平稳和易于控制的方式来变换 
牙科手机的速度。如果脚踏开关的速度不稳定，则很难
获得精确的结果。A-dec还提供拨杆式脚踏开关选件， 
它能精确调节并控制电动牙科手机马达速度。 

问 将牙科手机放回到托架时，牙科手机和管线的重 
量是否会使牙科手机自动关闭？ 

答 将牙科手机插入搁架或将其拆除时应该毫不费 
力。牙科手机应靠其自身的重量而适当座入搁架，因而 
当您要使用其他牙科手机时，留在搁架中的手机不会 
意外启动，这也很重要。

问 牙科治疗台是否有硅涂层牙科手机管线？ 

答 硅涂层牙科手机管线可提高牙科手机的灵活性和 
抗污性。该管线较轻并且不会随着时间的推移而硬化，
从而能与您手部的自然动作保持一致。

问 使用一个脚踏开关可操作几台牙科手机或辅助设
备？

答 如果您在牙科治疗台上集成了口腔内窥镜、电动 
马达或洁牙机以及牙科手机，应确保能通过单个脚踏 
开关来操作所有的设备。

问 牙科治疗台是否包括温水牙科喷枪？ 

答 您的患者会对这一特性非常满意，尤其是牙齿比 
较敏感的患者。温水牙科喷枪能使患者感到愉快和舒
适。应将其保持在恒定的温度范围内，以确保在所有治
疗（从洁牙到长时间的其它治疗）过程中，患者都能感
到舒适。 

问 制造商是否提供锁定喷枪尖嘴选件？

答 好的牙科喷枪设计可提供能满足具体治疗过程所 
需的灵活性。变动螺母松紧度以将喷枪尖嘴牢固地锁 
定到位，从而有助于面颊收缩，同时还能使其自由旋转
以便进入口腔内的某些部位。 
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牙科治疗台臂

问 牙科治疗台臂是否便于集成辅助设备或便于将来 
更换辅助设备？

答 牙科治疗台臂必须足够大，以便铺设辅助设备和 
（或）显示器的电源线。选择具有可拆卸的臂罩盖的牙科 
治疗台。这样，无需切断电线或将电线紧固到臂外部，
便可以添加或更换设备。 

问 治疗台臂是否在支点部位使用轴套？

答 滚针轴承或自润滑青铜轴套具有最长的产品使用 
寿命。塑料轴套会变形，并且使用后不久就会磨损。 

问 轴套是否能精确匹配？

答 轴套松动会影响装置的稳定性。用以下方法进行 
检查：

• 将臂伸展到最大长度。 

• 锁定臂制动器。

• 提升治疗台。

装置应当保持稳固和水平，仅有轻微的松弛或无松弛。 

触控板

问 通过触控板可以操作哪些功能？

答 触控板应易于使用操作。直观的面板让使用者便 
捷操纵所有功能，而无需进入多层菜单来查找所需的 
功能。查找以下功能：

• 治疗椅

• 口腔灯

• 痰盂冲洗和口杯注水

• 具有牙根管治疗功能的电动马达

• 洁牙机

• 多个治疗人员的预设档位

• 遥控功能

问 触控板是否具有密封表面？ 

答 密封表面可以保护触控板内部零件免受液体损 
坏。如果您能轻而易举地摘下或拆除触控板表面，液体
则能轻松渗入内部并造成损坏。
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问 触控板视角和亮度是否可调？ 

答 触控板的角度和亮度可调节将帮助从不同定位角 
度进行查看和使用。 

问 触控板设计是否便于升级、维修或更换？ 

答 作为单独部件的触控板便于升级和维修，从而确 
保不会由于触控板的局限性而导致设备过时。 

问 触控板是否便于覆盖和清洁？

答 应选择允许隔离保护并具有光滑表面且便于清洁 
的触控板。

购买时应考虑

• 牙科治疗台是否可以集成技术？

• 牙科治疗台允许一定幅度内的移动，例如便捷的 
左右定位？ 

• 牙科治疗台是否提供牙科特殊治疗选择？

• 是否便于治疗台水平定位？

• 制动器关闭后，治疗台是否能够保持其垂直位置？

• 总控阀上是否有牙科手机管线的快速断开装置，
以便于更换？

• 牙科手机的水量调节是否精确？

• 是否能够将光纤牙科手机置于非光纤牙科手机
软管上？

• 三用喷枪是否可以调节空气和水流大小，还是只 
有开关控制？ 

• 喷枪尖嘴是否有明显的标识，借以确保正确的安
装？

• 牙科喷枪的形状是否便于安装隔离防护装置、清 
洁和高温高压消毒？ 

• 平衡控制臂是否可以调整松紧？

• 如何调节屈臂的平衡？
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口腔灯
清晰的视野和顺利的治疗在很大程度上取决于口腔灯。
照明系统首先应能满足常规的视觉需求，而某些治 
疗则需要更高的视觉清晰度和照明亮度。良好的口腔
内牙科手术灯需具备三个特性：

• 照明持续性 -“清晰”均匀的照射区，无任何阴影。

• 色差校正 - 对于软组织比色和精确的检查，口腔 
灯必须能显现出牙齿表面、牙龈和周围软组织的 
原始颜色。这有助于您在治疗过程中看得更清楚， 
并有助于软组织检查。

• 阴影减少 - 这是进行良好的口腔检查之必备条 
件，并且能减少眼部疲劳。 



问 是否能使用口腔灯进行对颜色和色调进行精确配
色？

答 不要忽略这个重要特性。购买时应携带色标，用以
测试口腔灯能否精确配色和调色。5,000开尔文的色温
可提供最佳调色。 

问 显色指数是多少？

答 显色指数(CRI)越高，照明效果就越好。较高的CRI
几乎等同于日光，能精确地反射色彩，从而便于诊断软 
组织和硬组织。选购在亮度、颜色、显色和均匀性方面
均符合最新ISO9680标准的口腔灯。 

问 口腔灯是否具有一系列安装选择？

答 您可能想要将口腔灯安装在墙壁、边柜、天花板或
治疗椅上。应选择最能满足您在空间方面的要求和最 
适合治疗室功能的安装位置：

• 壁装式/边柜安装式 - 稳定性高，清洁面积较小， 
并且能在不使用时向墙壁方向折叠或在边柜上 
方折叠。

• 天花板/滑轨安装式 - 稳定性高，清洁面积较小。

• 治疗椅安装式 - 稳定性一般，但是更加经济，可减 
少定位操作，并适用于小型治疗室。

问 是否能定位灯头，以确保灯光照射区处于您需要 
查看的部位？ 

答 确保可以将口腔灯定位在几个操作位。例如，三条
旋转轴可使您照亮口腔，而无论您如何转动患者的头
部。

问 灯光照射区如何？

答 应选择边缘柔化的口腔灯，这样可以在您将视线 
从口腔移开时减少眼部疲劳。此外，要确定灯光照射区
能完全照亮口腔，但不会照射到患者眼部。 

问 口腔灯具有哪些强度特点？

答 光照强度介于15,000勒克斯
（1394英尺烛光）至30,000勒克斯（2785英尺烛光）之 
间。 

问 口腔灯的照明强度如何分布？

答 为减少眼部疲劳，照明强度应在整个灯光照射区 
内均匀分布，而无暗影或亮点。

31 如何选购一款适合您的牙科设备 口腔灯



维护
不论是工具表面、座椅、设备还是器械都需要定期加
以保养，以维持一个干净和高效的环境。谨记以下这
些事项



问 设备是否设计成将触点降至最低？

答 是否具备有助于您在调节设备时降低触摸次数的 
功能？例如：

• 多功能触控板

• 使您可以一次执行多项功能的手柄和调节杆 
应考虑如何设置治疗室和安排治疗椅侧的治疗程序， 
以便您更好地利用设备功能和减少接触面。

问 制造商是否已经将设备设计成方便用户添加表面 
隔离物控制感染？

答 设想设备能否在不同部位添加表面隔离物。关键
设备是否容易添加隔离物（例如治疗椅椅背、头枕和把
手）。是否易于添加表面隔离物？是否需要经常调整？
表面隔离物是否能固定？

问 制造商采用了哪些步骤来帮助减少感染控制可能 
造成的损坏？

答 除了表面消毒剂以外，很多其他因素也会导致牙 
科设备的损坏，包括： 

• 牙科手机润滑剂

• 清洁剂及其他化学品

• 用于涂抹清洁剂和消毒化学品的涂敷器

• 矿物质含量高的水

问 牙科治疗椅和牙科治疗台是否相对来说易于定期 
维护？

答 请务必询问必需的维护计划和日常步骤。
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为何选择A-dec？
A-dec创办于1964年，不断创新，一直秉承着让牙科界
变得更美好这一崇高追求。直至今日，我们深谙，成功
产品的背后离不开大量牙医的意见和建议。我们长期
与工程师、设计师和牙科专业人员密切合作，一直致力
于开发既便捷又直观的产品。



可靠且值得依赖

A-dec在持续追求卓越客户服务方面备受赞誉，因为我
们在您通往成功的大道上始终伴您左右。 

A-dec与我们的合作经销商竭尽全力帮助您的企业蒸 
蒸日上。从通宵装运替换零部件到帮助您设计最有效
的工作流程，我们都做到尽心尽力。

发现A-DEC的与众不同之处

想象一下重获您实践方面的活力和远见的价值。清楚
知道如何提高自己办公室和员工的效率。并获得经过
实践证明的解决方案来改进企业工作效率和利润率。
我们诚邀您前来参观A-dec，亲自体验这一切。

当您身处A-dec时，您将亲眼看到我们精益求精的生产
工艺，从而感受A-dec的核心和灵魂。您将切身感受到
每个治疗椅、口腔灯、牙科治疗台和牙科用家具的设计
目标只有一个：安全并让您操作起来更舒适。 

致电您的A-dec经销商，预约参观时间。我们迫不及待
想跟您面对面一起进行规划、展望并找到有助于续创
佳绩的解决方案。

真实可信且专业

A-dec的全球授权经销商网络由具有相同价值观和为 
使客户满意而热忱服务的合作伙伴组成。多年以来，被
挑选代表本公司的经销商一再表现出他们为医师的事
业成功所付出的竭诚努力。毫无疑问，牙科设备经销商 
在牙医的行医事业中起着重要作用：从治疗室设计和
培训一直到技术服务和支持都是如此。难道您不愿意 
与真诚帮助您成功的人打交道吗？

您的成功，也就是我们的成功

让我们同舟共济：A-dec、您的A-dec授权经销商和您。我 
们为您的成功共同努力。这就是为什么A-dec在牙科行
业中享有最强大的客户推荐群。对此我们深感自豪，同
时我们也非常感激一直支持我们产品的遍布世界各地
的众多忠实客户。我们希望您能加入他们的行列
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2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132 美国
电话：1.800.547.1883（美国/加拿大境内）
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