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危険	 この手順を開始する前に電
源をオフにしないと、感電する恐れが
あります。

警告	 この手順を開始する前に電
源をオフにしないと、装置に損傷を
与えたり、死亡を含む人身事故を起
こす恐れがあります。

回路基板上の電装品は、静電気の影響を
受け易いので、取扱いに安全上の注意が
必要です。

注意	 カバーを取り外したり交換し
たりする場合は、配線を損傷しないよ
うに注意してください。交換したカバー
がしっかりと取り付けられていること
を確認してください。

推奨する工具
• プラスドライバー

• 六角レンチセット

図	1.			CM-2.1コントロールモジュールとA-dec EA-30またはEA-52LED電
動モーター
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A-dec 300
カバーの取り外し
1. マスター開閉トグルスイッチをオフにし 

ます。
2. デリバリーシステムのカバーを取り外し 

ます。
(1) 7/64インチの六角レンチを使い、背面

カバーのネジを取り外します。
(2) 背面カバーを外します。
(3) 7/64インチの六角レンチを使い、前面

カバーのネジを緩めます。
• Traditional：前面カバーを取り外し

ます。
• Continental：前面カバーを持ち上

げます。
3. 必要に応じて、デラックスタッチパッドと

Continental®ホイップアセンブリを取り付
けます。これらのコンポーネントに付属す
るキットに記載されている指示に従ってく
ださい。

Traditionalコントロールヘッドへのハ
ンドピースチューブの取り付け

1. コントロールヘッドプラットフォームの下
部を通して、コントロールヘッドへチュー
ブを送り込みます。

2. ケーブル留めを張力緩和として取り付け
て、チューブ位置を調整するための十分な
緩みを確保します。

3. シリンジチューブが均等に覆われるよう、
チューブの長さを調整します。

4. ケーブル留めを締めてチューブを固定し
ます。 

注	 空気と水の流れが制限される可
能性があるため、ハンドピースチュー
ブをケーブル留めで締め過ぎないよ
うにしてください。

図	2.		デリバリーシステムのカバーの取り外し

図	3.		Traditionalシステムへのチューブの取り付け

背面カバーを取り外
します。正面カバーを持ち上

げるか、取り外します。

ケーブル留め
コントロールヘッドプラットフォーム

ハンドピースチューブ

取り付け
システムの種類のセクションに進んでください。
• 2ページの「A-dec 300」
• 9ページの「A-dec 500」
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Continentalコントロールヘッドへのハ
ンドピースチューブの取り付け
1. チューブにアクセスするために、前面カバー

からドリップシールドを引き下げます。

2. ホイップフックを取り外します。ハンドピー
スチューブをホイップチューブに挿入し、
コントロールヘッドへ送り込みます。

3. ハンドピースチューブをホイップフックに
押し込みます。シリンジチューブが均等に
覆われるまで、長さを調整します。

4. 黒色のケーブル軸受筒とケーブル留めを
取り付けます。

5. ケーブル留めがケーブル軸受筒に触れる
まで、チューブを引きます。

6. ホイップフックを再度取り付けます。

7. ケーブル留めを使用して、チューブをドリッ
プシールドチャネルに固定します。チュー
ブがねじれないよう、サービスループを残
してください。終了したら、ケーブル留めの
余分な部分を切り取ります。

8. 前面カバーにドリップシールドを再度取り
付けます。

注	 空気と水の流れが制限される可
能性があるため、ハンドピースチュー
ブをケーブル留めで締め過ぎないよ
うにしてください。

図	4.		ドリップシールドの引き下げ

図	5.		チューブ、軸受筒、ケーブル留めの取り付け

図	6.		Continentalドリップシールドへのチューブの固定
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図	7.		A-dec	300	CM-1.1/2.1	Eフローチャート

コントロールブロックへのハンドピース
チューブの接続
1. スライドロックを開き、ハンドピースチュー

ブをコントロールブロックの適切な位置
に接続します。
○	 青色のチューブは空気冷却ポートへ接

続します。
○	 緑色のチューブは水冷却ポートへ接続

します。
○	 透明のチューブは空気送出ポートへ接

続します。

注	 ハンドピースチューブは切り
取らないでください。将来の使用
および点検修理のために、コント
ロールヘッド内にチューブをコイ
ル状に慎重に巻いておいてくだ 
さい。

2. スライドロックを閉じます。

読み取り用	-		
EA-51LTコント
ロールモジュー
ル

CM-2.1コントロー
ルモジュール

水冷却（緑色） 空気冷却（青色）

空気送出 
（透明）

サポートセンターへ

デラックスタッチパッド

データ回線

電源ワイヤー

EA-52LED 
電動モーター

WAGO 
コネクタ

EA-30 
電動モーター

IOLSアダプタ
回路基板

フェライト

DCS 
ボード

QVIOLS回路基盤

図	8.		コントロールブロックへのチューブの接続
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コントロールモジュールの取り付けとワ
イヤーの接続	

1. データ回線を接続します。

2. コントロールモジュールをコントロール 
ヘッドの後部に配置します。 

図	9.		データ回線のプラグイン

図	10.			コントロールモジュールの配置	-	表示はCM 2.1コントロール	
モジュール

IOLSアダ
プタ回路
基板
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3. 2つのセルフタッピングネジを使用して、コ
ントロールモジュールをコントロールヘッ
ドに固定します。

4. A/C電源をプラグインします。 

5. モーターワイヤーをコントロールモジュー
ルの各位置に挿入します。  

接続するワイヤー 接続先端子
黄色 ye

赤色 rd

オレンジ色 or

白色 wt

注	 CM 2.1コントロールモジュール
のモーターが1つの場合は、モーター1
コネクタを使用します。2つのモーター
を取り付ける場合は、モーター1コネク
タを最初のモーターに使用し、モー 
ター2コネクタを2つ目のモーターに
使用します。 

図	11.		コントロールモジュールの固定

図	12.		A/C電源のプラグイン

図	13.		ハンドピースモーターワイヤーの接続
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EA-52LED用IOLSアダプタ発光ダイ	
オード（LED）回路基板の取り付け
1. プラスドライバーを使用して、IOLSアダプ

タ発光ダイオード（LED）回路基板をコン
トロールヘッドに取り付けます。 

2. EA-52LEDハンドピース位置ごとに、アダ
プタボードからの黒いワイヤーを、4種類
の電圧対応のIOLS回路基板の対応する
光ファイバー出力位置に接続します。

3. ハンドピースワイヤーをフェライトに挿入
し、フェライトに1回巻きつけます。 

4. フェライトをワイヤーの端から約2.5センチ
（1インチ）のところに配置します。

5. ハンドピースワイヤーをIOLSアダプタボー
ドのコネクタに挿入します。紫色のワイヤー
を+側、黒色のワイヤーを-側に接続します。

	
ランプ電圧の設定（EA-52LEDのみ）

1. マスター切替スイッチをオンにします。
2. QVIOLS回路基板にアクセスします。
3. 電圧メーターを使用して、端子板で電圧を

測定します。メーターをVDCを読み取るよ
うに設定します。

4. ハンドピースをアクティブにし、ランプが
点灯することを確認します。

5. 回路基板のIncrease（増加）ボタンと
Decrease（減少）ボタンを押して、電圧を調
整します。

6. ランプで3.2 Vを実現するには、端子板での
電圧を次のように設定します。

○	 1.5メートル（61インチ）ハンドピース 
チューブの場合は3.47 VDC 

○	 2メートル（82インチ）ハンドピース 
チューブの場合は3.57 VDC

図	14.			IOLSアダプタハンドピース発光ダイオード（LED）回路基板	
の取り付け

図	15.		QVIOLSでのEA-52LEDランプ電圧の調整	

読み取り用	-		
EA-51LTコント
ロールモジュー
ル

電圧調整ボタン

フェライト

ハンドピースワイヤー

黒色のワイヤーは発光ダイオード
（LED）ハンドピース入力に

IOLSアダプタ回路
基板

紫色のワイヤー
は+側に

黒色のワイヤー
は-側に

4種類の電圧
対応の口腔
内光源回路
基板
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A-dec 300デラックスタッチ
パッドのプログラム
1. システムの電源を入れます。

2. System Setup（システム設定）に入り、
ボタンと ボタンを同時に3秒間押し、
を押します。

マイナス またはプラス ボ
タンを使用してメニューオプションを
変更します。を押して選択します。

3. System Setup（システム設定）メニュー
で、Handpieces（ハンドピース）を選択し
ます。

4. Holder Setup（ホルダー設定）を選択し 
ます。

5. Traditionalシステムでは、モーターを持ち
上げます。Continentalシステムでは、 
ホイップを前に引きます。

6. Electric（電動）を選択します。 
7. Motor Number 1（モーター番号1）（コント

ローラモジュールの位置1）を選択します。 
8. モーターの種類を選択します。 
9. 取り付けられたケーブルの長さを設定し、

設定を保存します。ビープ音が3回聞こえ
るはずです。ホイップを後ろへ動かすか、
モーターをホルダーに戻します。

10. 電動モーターが2つあるシステムの場合
は、手順3から9を繰り返し、モーター番号2
を選択します。

11. A-decロゴが表示されるまでを押し 
ます。A-decロゴは、System Setup（システ
ム設定）メニューから離れたことを示し 
ます。

12. 16ページの「空気送出圧の調整」へと 
進みます。

図	16.		電動モーターの選択	

図	17.		モーター番号、種類、ケーブルの長さの選択
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A-dec 500

カバーの取り外し
1. マスター開閉トグルスイッチをオフに 

します。
2. コントロールヘッドカバーを上および後ろ

に持ち上げます。
3. 2つの六角ネジを取り外し、

○	 Traditionalの場合：前および上に引い
て、コントロールヘッドの上部カバーを
取り外します。

○	 Continentalの場合：カバーヒンジの張
力を防止するための紐がカバーとコン
トロールヘッドに接続されていること
を確認しながら、カバーを前に旋回し 
ます。

4. 必要に応じて、デラックスタッチパッドと
Continental®ホイップアセンブリを取り付
けます。これらのコンポーネントに付属す
るキットに記載されている指示に従ってく
ださい。

図	18.		Traditionalコントロールヘッドのカバー

図	19.		Continentalコントロールヘッドのカバー

図	20.		ヒンジブラケットをつまむ

背面カバーを取り除く

正面カバーを取り除く

背面カバーを取り除く

正面カバーを持ち上げる

紐

ヒンジブラケット

ネジ
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Traditionalコントロールヘッドへのハ
ンドピースチューブの取り付け	
1. コントロールヘッドの底面からチューブガ

イドを取り外します。 
2. プラグを回してガイドから取り外します。
3. ハンドピースチューブをガイドに挿入 

します。
4. コントロールヘッドにガイドを戻します。
5. シリンジのチューブが均等に覆われるよう

チューブの長さを調整します。
6. チューブをコントロールヘッドの構造プ 

ラットフォームにケーブル留めします。
図 22を参照してください。

7. キットのネジを使用して、張力緩和ストリン
グを構造プラットフォームに固定します。

8. ホルダーのハンドピースアクチュエータレ
バーが解放されていることを確認します。

Continentalコントロールヘッドへのハ
ンドピースチューブの取り付け	
1. ベイルからバネを取り外します。
2. 7/16インチの六角レンチを使用して、 

ホイップ旋回軸の両端の1つのネジを取り
外し、もう1つを緩めます。

3. ホイップカバーを取り外します。
4. ハンドピースチューブをホイップに挿入し

ます。
5. 旋回軸を通してコントロールヘッドへハン

ドピースチューブを送り込みます。 
6. ホイップの旋回軸側から、ホイップを再度

取り付けます。
7. ホイップ右側のスロットへ、さらにコント

ロールヘッド回路基板の下へとチューブ
を送り込みます。

8. チューブをコントロールヘッドの構造プラッ 
トフォームにケーブル留めします。

9. シリンジのチューブが均等に覆われるよう
チューブの長さを調整します。

10. ホイップのベースでチューブをケーブル留
めします。

11. 張力緩和ストリングをホイップアセンブリ
に固定します。

12. ホルダーのハンドピースアクチュエータレ
バーが解放されていることを確認します。

図	21.		Traditionalコントロールヘッドのチューブの送り込み

図	22.		構造プラットフォームへのチューブの固定

図	23.		Continentalコントロールヘッドのチューブの送り込み
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図	24.		A-dec 500 CM-2.1フローチャート

コントロールブロックへのハンドピース
チューブの接続
1. スライドロックを開き、ハンドピースチュー

ブをコントロールブロックの適切な位置
に接続します。
○	 青色のチューブは空気冷却ポートへ接

続します。
○	 緑色のチューブは水冷却ポートへ接続

します。
○	 透明のチューブは空気送出ポートへ接

続します。

注	 ハンドピースチューブは切り
取らないでください。将来の使用お
よび点検修理のために、コントロー
ルヘッド内にチューブをコイル状
に慎重に巻いておいてください。

2. スライドロックを閉じます。

読み取り用	-		
EA-51LTコント
ロールモジュー
ル CM-2.1コントロール

モジュール 水冷却（緑色）
空気冷却（青色）

空気送出（透明）

サポートセンターへ

デラックスタッチパッド

データ回線

電源ワイヤー

EA-52LED 
電動モーター

EA-30 
電動モーター

IOLSアダプタ回路基板

フェライト

デリバリーシステム回路基盤

図	25.		コントロールブロック
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コントロールモジュールの取り付けとワ
イヤーの接続	

1. データ回線を接続します。

2. コントロールモジュールをコントロール 
ヘッドの後部に配置します。

3. 2つのセルフタッピングネジを使用して、 
コントロールモジュールをコントロール 
ヘッドにマウントします。

図	26.		データ回線のプラグイン

図	27.			コントロールモジュールのマウント	-	表示はCM 2.1コントロール	
モジュール

図	28.		コントロールモジュールの固定

DECREASE INCREASE 
LAMP VOLTAGE ADJUSTMENT 

J1 0V ~ J2 

DS10 

#4 
LAMP OUTPUTS 3-7VDC 1.5A 

DS9 

#3 
DS8 

#2 
DS7 

#1 

24V ~ IOLSアダ
プタ回路
基板
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4. A/C電源をプラグインします。 

5. モーターワイヤーをコントロールモジュー
ルの各位置に挿入します。

接続するワイヤー 接続先端子
黄色 ye

赤色 rd

オレンジ色 or

白色 wt

注	 CM 2.1コントロールモジュール
のモーターが1つの場合は、モーター1
コネクタを使用します。2つのモーター
を取り付ける場合は、モーター1コネ
クタを最初のモーターに使用し、モー
ター2コネクタを2つ目のモーターに
使用します。 

図	29.		A/C電源のプラグイン

図	30.		ハンドピースモーターワイヤーの接続
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EA-52LED用IOLSアダプタ発光ダイ	
オード（LED）回路基板の取り付け
1. プラスドライバーを使用して、IOLSアダプ

タ発光ダイオード（LED）回路基板をコン
トロールヘッドに取り付けます。 

2. EA-52LEDハンドピース位置ごとに、アダ
プタボードからの黒色のワイヤーを、コン
トロールヘッド回路基板の対応する光フ
ァイバー出力位置へ接続します。

3. ハンドピースワイヤーをフェライトに挿入
し、フェライトに1回巻きつけます。 

4. フェライトをワイヤーの端から約2.5センチ
（1インチ）のところに配置します。

5. ハンドピースワイヤーをIOLSアダプタボー
ドのコネクタに挿入します。紫色のワイヤー
を+側、黒色のワイヤーを-側に接続します。

光ファイバー電圧の調整
1. マスター切替スイッチをオンにします。
2. デリバリーシステム回路基盤にアクセスし

ます。
3. 電圧メーターを使用して、端子板で電圧を

測定します。メーターをVDCを読み取るよ
うに設定します。

4. ハンドピースをアクティブにし、ランプが
点灯することを確認します。

5. 回路基板のIncrease（増加）ボタンと
Decrease（減少）ボタンを押して、電圧を調
整します。

6. ランプで3.2 Vを実現するには、端子板での
電圧を次のように設定します。

○	 1.5メートル（61インチ）ハンドピース 
チューブの場合は3.47 VDC 

○	 2メートル（82インチ）ハンドピース 
チューブの場合は3.57 VDC

図	31.		IOLSアダプタハンドピース発光ダイオード（LED）回路基板の取り付け

図	32.		光ファイバー調整

フェライト

ハンドピースワイヤー

IOLSアダプタ回路
基板

黒色のワイヤー
は-側に

黒色のワイヤーは発光
ダイオード（LED）ハン
ドピース入力に

紫色のワイヤーは+側に

IOLSアダプタ回路基板
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A-dec 500デラックスタッチ
パッドのプログラム
1. システムの電源を入れます。
2. デラックスタッチパッドのメイン画面

で、A/B（ ）ボタンとProgram（プログラ
ム）（ または ）ボタンを同時に3秒間押
してから、を押して開始します。 

3. System Setup（システム設定）メニュー
で、Handpieces（ハンドピース）を選択し
ます。

4. Holder Setup（ホルダー設定）を選択し 
ます。

5. Traditionalシステムでは、モーターを持ち
上げます。Continentalシステムでは、ホイッ
プを前に引きます。

6. Electric（電動）を選択します。
7. Motor Number 1（モーター番号1）（コント

ローラモジュールの位置1）を選択します。
8. モーターの種類を選択します。
9. 取り付けられたケーブルの長さを設定し、

設定を保存します。ビープ音が3回聞こえ
るはずです。ホイップを後ろへ動かすか、
モーターをホルダーに戻します。

10. 電動モーターが2つあるシステムの場合
は、手順3から9を繰り返し、モーター番号2
を選択します。

11. A-decロゴが表示されるまで  を押します。

図	33.		電動モーターの選択	

図	34.		モーター番号、種類、ケーブルの長さの選択

SYSTEM SETUP

    = EXIT                = SELECT
    = MOVE

Handpieces
Touchpad

HANDPIECE SETUP

    = BACK              = SELECT
    = MOVE

Holder Setup
Electric Setup

Intraoral Lt Source
Ultrasonic Setup

HANDPIECE SETUP
Electric 

    = BACK    -/+ = CHANGE
     = SELECT

MOTOR NUMBER

    = BACK    -/+ = CHANGE

     = SELECT

1

WIRE LENGTH

    = BACK    -/+ = CHANGE

     = SAVE

61 in 154 cm

MOTOR TYPE

Press     -/+     to change
                                 Select >

EA30

< Back
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空気送出圧の調整
1. フットコントロールをいっぱいに踏み込ん

でください。
2. ハンドピース製造元の仕様に合わせて、空

気送出フローを調整します（コントロールは
コントロールブロックの上部にあります）。

注	 ハンドピースの圧力計を使っ
て、ハンドピースチューブの空気送
出を正確に調整してください。さら
に、コントロールブロックで空気送
出圧を読み取るデジタルゲージが
コントロールヘッドにあります。ま
たは、プラス およびマイナス
ボタンを同時に押すことでデラッ
クスタッチパッドに圧力を表示で
きます。

ハンドピースのテスト
1. ハンドピースを選択します。
2. モーターがデラックスタッチパッドのすべ

てのモーターオプション設定で機能するこ
とを確認します。これには以下のようなも
のが含まれます。
○	 モーター速度
○	 モーター方向

3. カバーを元の位置に戻します。

注意	 カバーを取り外したり交換し
たりする場合は、配線を損傷しないよ
うに注意してください。交換したカバー
がしっかりと取り付けられていること
を確認してください。

詳しいヘルプ
A-dec 300システムでの関連コンポーネントの取り付けの詳細につ
いては、A-dec 300サービスガイド（部品番号（P/N）85.0818.05）を
参照してください。

規制に関する情報
規制情報は、販売代理店要件による義務に伴いA-dec機器と共に
提供されます。この情報は、機器の取扱説明書に添付されるかま
たは、別紙規制情報と仕様に添付して提供されます。この情報が
入用な場合は、www.a-dec.com にアクセスし「文書ライブラリー」
を検索してください。

http://www.a-dec.com
http://www.a-dec.com
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